
Fästdon

MeraTak samarbetar med Aston för flertalet av våra

infästningsprodukter.

Vårt standardsortiment:

Farmarskruv 4,8 x 35 mm. Sexkantskalle 8 mm

Vår vanligaste skruv som används vid montage på

träreglar. Skruven är självborrande, lackad och brickad.

Levereras i kartong om 250 st.

Farmarskruv 4,8 x 22 mm. Sexkantskalle 8 mm

Sidoöverlappskruv för montage plåt/plåt och för beslag till

plåt. Skruven är självborrande, lackad och brickad.

Leveraras i kartong om 250 st.

Farmarskruv 4,8 x 60 mm. Sexkantskalle 8 mm

Ett alternativ vid montage av t.ex. nock, då man kan nå ner

till underliggande regel med skruven. Skruven

ärsjälvborrande, lackad och brickad. Levereras i kartong

om 100 st.

Farmarskruv 4,8 x 25 mm. Sexkantskalle 8 mm

Vanligaste skruven för infästning av plåt till stålreglar.

Skruven är självborrande 1,3-4.0 mm, lackad och brickad.

Levereras i kartong om 250 st.

LP skruven Low-Profile 4.9 x 35 mm. Kullrigskalle TX 20

Skallens låga form skapar en mycket diskret infästning av

plåten. Ett intressant alternativ för takpannor och väggplåt

mot träregel. Skruven är självborrande, lackad

och brickad. Leveraras i kartong om 250 st.

LP skruven Low-Profile 4.8 x 22 mm. Kullrigskalle TX 20

Skallens låga form skapar en mycket diskret infästning av

plåten. Ett intressant alternativ för sidoöverlappsinfästning

av takpannor, väggplåt och beslagning. Skruven är

självborrande, lackad och brickad.Leveraras i kartong om

250 st.

Övrigt sortiment:

Alternativ av borrskruvar, rännkroksskruv,

fönsterbleckskruvar, rostfria skruvar och mängder med

specialprodukter.
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För montage av skruvarna finns sexkant och

torxanpassade montagehylsor/bitshållare.


