
Verbindungselemente

MeraTak kooperiert mit Aston.

Unser Standardsortiment:

Farmerschrauben 4,8 x 35 mm. Sechskantkopf 8 mm

Unsere am häufigsten verwendete Schraube bei der

Montage auf Holzständer. Die Schrauben sind

selbstbohrend, lackiert und jeweils mit einer

Unterlegscheibe versehen. Sie werden in Kartons mit

einem Inhalt von jeweils 250 Stück geliefert

Farmerschrauben 4,8 x 22 mm. Sechskantkopf 8 mm

Seitenüberlappungsschrauben für die Montage von Blech

auf Blech und für Beschläge auf die Bleche. Die Schrauben

sind selbstbohrend, lackiert und jeweils mit einer

Unterlegscheibe versehen. Sie werden in Kartons mit

einem Inhalt von jeweils 250 Stück geliefert

Farmerschrauben 4,8 x 60 mm. Sechskantkopf 8 mm

Eine Alternative z. B. bei der Montage am Dachfirst, da man

mit den Schrauben bis hinunter zu den unterliegenden

Latten kommen kann. Die Schrauben sind selbstbohrend,

lackiert und jeweils mit einer Unterlegscheibe versehen.

Sie werden in Kartons mit einem Inhalt von jeweils 100

Stück geliefert.

Farmerschrauben 4,8 x 25 mm. Sechskantkopf 8 mm

Die am häufigsten verwendeten Schrauben für die

Befestigung von Blechen auf Stahlständer. Die Schrauben

sind selbstbohrend 1,3 - 4,0 mm, lackiert und jeweils mit

einer Unterlegscheibe versehen. Sie werden in Kartons mit

einem Inhalt von jeweils 250 Stück geliefert

LP Schrauben Low-Profile 4,9 x 35 mm. Linsenkopf TX 20

Die flache Form des Kopfes ermöglicht eine sehr diskrete

Befestigung des Bleches. Eine interessante Alternative für

Dachpfannen und Wandbleche auf Holzständer. Die

Schrauben sind selbstbohrend, lackiert und jeweils mit

einer Unterlegscheibe versehen. Sie werden in Kartons mit

einem Inhalt von jeweils 250 Stück geliefert
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LP Schrauben Low-Profile 4,8 x 22 mm. Linsenkopf TX 20

Die flache Form des Kopfes ermöglicht eine sehr diskrete

Befestigung des Bleches. Eine interessante Alternative für

die Seitenüberlappungsbefestigung von Dachpfannen,

Wandblechen und Beschlägen. Die Schrauben sind

selbstbohrend, lackiert und jeweils mit einer

Unterlegscheibe versehen. Sie werden in Kartons mit

einem Inhalt von jeweils 250 Stück geliefert.

Übriges Sortiment:

Alternativen von Bohrschrauben, Rinnenträgerschrauben,

Fensterblechschrauben, rostfreien Schrauben und eine

Menge an Spezialprodukten.

Für die Montage von Schrauben gibt es Sechskant sowie

an Torx angepasste Montagehülsen/Bithalter.


