MERASYSTEMPLAT AB

ANDERSLOV, SWEDEN

Montageanvisning

MTP -R/MVP -R 35 stalplat.
Anvisningar galler Sverige.
MTP-R/MVP-R 35:
Mera System Plat ABs staltalétarar tillverkade awtalplat med hog kvalitet fran noggrant utvalda
leverantorerTak och vaggplatetillverkas av \armforzinkad/aluzinkfargbelagd stalplat i tjockleks
intervall om 05 mm7 0.75 mm. Vanligaste tjockleken for tak ar ©0.8.6 mm.

Takplatenrullformas i moderna specialmaskiner till fardiga langder fran takfot till nietlger ett
objektsanpassat mage, snabb byggnation olite spill.
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Fakta:
Basmaterial: Varmf6rzinkad(Z275 gr/m2) alternativt aluzinkbelagd (AZ150 gr/m2) stalplat
Plattjocklek: MTP-R 35 takplatlevererasiormaltmed 0.5 0.6 mm tjocklek

Tjocklek 0.71 0.75 mm valjs vidangre regelavstangller stor snébelastning

Vikt: 0.5 mm =ca.4,5%g/m?2

Matt: c. topptopp 207 mm, tackandebredd 38 mm, fullbredd1075 mm.
Kondensilla i sidodverlappet

Farg: 25 um Polyester, 50 um Mera Nowar-rur,200 um LaderpraglaBlastisol,
42 um Printed.

Kulbrer: Se aktuell fargkarta.

Langder: Alla tak- vaggplataproduceras efter bestallning i 6nskad langd.

Kortastelangd ar500 mm och langsta &3.500 mm
Vid langder 6ver ®00mm &ar minsta bedllbara mangd 20 st.

Planering av_montage:

Kontrollera stommens/byggnadens takdiagonalnét ar en fordel att kontrollera dessa innan montage
reglar. Om avvikelser finns i diagonalmatten justera stommen eller korrigera genom anpassning av
gavelutspanget. Mindre avvikelsqra 20i 30 mm justerasedvindskivorna.

Antal platar beraknas enli¢faketslangd i mm /A35 mn), avrunda resultatet uppat till narmast heltal plat
Anpassasotallangden for MTFR 35profil erhélls symetriska avslut pa lgrmpden och inget behov att kap
den sista platen.

Totallangd = (x antal platar * uppmatt tackbreddPsmm’i (vid behov, x antal 6verlapp207 mm).

Platlangden anpassas eftakets matt fran takfot till nock.
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Val av platlangd styrs av er egen uppfattpihanterbarhet, taklutning, transport och produktens maxlangd.

Vid val av fler platar anpassas dessa efter aktuellt regelavstand + 6verlapp och ewidtsiiiot
Till tak med storre taklutning an 14 grader anvands normalt 200 mm 6verlapP owmutskjut.

Om total platlangd ar >4lm ska platen monteras med rorligt andéverlapp. Detta maste planeras vid re
av taket.

Montage av takreglar.
Val av takregeldimension och regelavstand valjs/beréknas for varje objekt. Férutsattningarna varierat
geografiskplacering, typ av byggnad och aktuell stomkonstruktion.

Generellt ska man iakttaga viss forsiktighet vid betradande och montagearbete pa tunnplatstak.

Gabarhetsavstanden anger det regelavstand en profil klarar vid forsiktig gang med fotplacer
profilbotten utan att takplaten tar skada eller far férfulande intryckningar. Anvand skor med mjuka sul
och god friktion.lakttaggallandearbetsakerhet®reskrifter.

’ \

Gabarbarhet

Gabarhet enkelfack** 0.6 mm = 2,2m, 0.7 mm=3,0m

Gabarhe3 fack** Vid 0.5 mm och regelavstand upp till 600 mm ska produkten betradas
over reglarna. Platen &r vid flerfacksapplikation gabar upp till 1200 mm,
med reservation for microférandringar i filootten.

** MTP 35 profilens gébarhet &r ett erfarenhetsvarde fran Mera Systems tester.
Platen ligger I6st upplagd. Vikt pa testperson ar min. 85 kg. Upplagsbredd 45 mm. Belastning skedefzitaat
Trampaej pa platens toppaga foretédesvis i de tre mittre dalarna.
Med gébarhet avses generellt ett forsiktigt betradande av platen, med reservation for buckling.
MTP 35 profilens design och egenskaper inbjuder till nastan obehindrad géng, men speciellt vid 0.5 mm tjocklek
bor man vara uppméarksam pa risken for microbuckling i profilbottnarna.
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Riktvarde for val av plattiocklek.
0.5 mmar gabar oclkan monteras i de flessm6zonerna metl.2 m regelavstand.
0.6- 0.75 mm ar gabar och kan monteras i de flesta snézoadrl m regelavstand.

Montage av ev. undertak.
Eventuellt undertak monteras efter produktensmontageanvisningar.

Montage av vattenavrinning.

Montera vattenavrinning enligt Wijos foreskrifter. Krok som bockas och monteras ovan pa regeln ska
frasas/jackas ner for att inte klamma mot takplaten. @ein fordel att montera en bredare alt. dubbel reg
vid takfoten for att fa en rejal krokinfastning.

Skydda rannan vid platmontaget for att undvika skador.

Montage av takplat.

Takplaten monteras i ritnkel mot takfotenSpanns ett murarsnore langs takfoten, erhalles en kontrollirj

som underlattar ett rakt montagtrackmarkera garna nagra punkter, bade vid takfot och vid nock, i
montageriktningen. Kontrollera montaget efter hand mot dessa halpudétar risken att komma ur vinke
minimerad.

Platen monteras medrklesidan mot nastkommande plat-ritlesidan ska alltid vara underst i
sidoOverlappet. Killan bryter ev. kapilarsug och leder ut vattnet i takfoten.

Vid montage av platar med Dripp ska montageanvisningar for Dripstop beaktas. | de fall produkten h
ett fardigavmaskat andoverlapp ska detta monterasmatrakfoten.

Var noga med placering av alla platar.

MTP-R 35skruvas med minst féljande minimi infastning.

MTP-R 35 skruvasned 1 skruv i samtliga profilbottnar och pa samtliga upplag.
Sidodverlapp skruvased max c/c 500 mm, tatare vid lagre lutning.

Berdkna att det gar atBskruv/m2 samt 2 skruv per Iopmeter sidodverlapp, lagg till extra skruvar for
beslagning.

For traeglar rekommenderas normalt 4.8*35 mm forzinkad, lackerad skéunmiljoer mecdhdg
korrosionspaverkan finns rostfri lackerad skruv

For Z/Gprofiler av stdl rekommenderas 4,8@m forzinkad, lackerad skru#or miljoer med hog
korrosionspavern finns ostfri lackerad skruv

FOr andra infastningsbehov, kontakta oss fér support.
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N N~
Sidooverlapp skruvased en 4.8x22 mm skruv pa max c/c 500 mm, tatare P :
vid lagre lutning. Placera skruven pa éverlappens nedatgaende flans. |
Lagg en riktstock over @rlappet och intilliggande toppar for optimalt montage
resultat.Placeras skruven ca 7 mm fran fri platkant, skruven ska vara placera
under kondensrillan. Lat skruven borra genom platarna utan att applicera tryck.
Montagehylsor och bits passande tdld/ skruvtyp kan bestallas fran oss

<4

Missar skruven regeln vid nagot tillfalle, atgardas detta medattera en trycktat blindnitiameter 4,8
mm i det felaktiga halet. Att lamna skruven och blunda staller bara till med merarbete senare.

Borsta bort brrspan fran taket, undvik att trampa omkring i dem under montaget. Kvarlamnade

borrspanrester, som inte skdljs bort av regn, kommer att rosta fast pa lackeringen med risk for minskfd

livslangd.

Vid 4-6verlapp ska plateimnockriktningenmonteras innan 1séa plat isidledmonteras.
Denna montagedning kravs for att platarna ska passa sammaiviedlappet.

L L
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Nockmontage.

Nockstorlek anpassas efter byggnaden. Mindre byggnader 140/140 mm, normalfallet 195/195 mm, s{orre

byggnader 240/240 meler 290/20 mm.Nockplaten levereras i 2 meters langder.
Vid montage med 10 cm 6verlapp erhalls en tackandelangd om 1.9 m/st.
Profilanpassade tatband monteras pa varje sida om nocken. Vid utelamnande av tatband forbattras

ventilationen av underkonstruktionen/lgygaden, men samtidigt kommer sannolikt sn6é och regn att trych
in av vindtrycket.

Montera nocken med 4.8*35 mm skruv om tatband anv@hkisven monteras genom tatbandet for att haj

det pa plats. Skruven maste spannas med forsiktighet, dras denn noetdull kraft kommer skruven att
kraga upp ett for stort hal och lossna.

Monteras nocken utan tatband anvands overlappskruv2usiz.
Finns en regel lampligt placerad kan aven en 4.8*60 mm skruv anvi@nadsmontage ned i regeln.

Var noga medhockens placering, méark upp montagelinjer pa bada sidor om nocken. Om nocken tryck
olika djupt kommer nocklinjen att bli vagformad.
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Vindskiva montage.
Vindskiva finns i ett antal standard storlekah levereras i 2 meters langder.

Vid montage med 10 cm dverlapp erhalls en tackandelangd om 1.9 m/st. Lagg till ca 0.5 m per vindsk
langd, detta atgar som spill vid klipp i nock och ev. vid takfot.

Vindskiva 110/55 110/125 mmanvandsia en travindskiva ar monterad. Platvindskivan tacker da
dverdelen av traskivan och anslutningen mot takplaten. Traskivan malas i matchande kulér, som alte
kan den synliga delen av traskivan klas in med ett platbeslag i passande kulor.

Vindskiva 110/150 110/220 mm storlek anpassas efter regelstorlekn+3@ mm. Vindskivan tacker da
bade vindsidan och solsidan i ett stycke. Det ar en fordel om en bgkantie traregel/skiva finns for
lastsupport och infastning. Om inte sa skruvas vindskivan direkt i regelanden.

Vindskivan skruvas med 4.8*35 mm skrusidan och ovanpa med 4.8*20 mm skruv, plat/plat.
For snyggare och mindre synlig infastning finns special skruvar med mindre skruvskallar.

Fotplats montage.

Takfotplat TF1 monteras langs takfoten med 10 cm 6verlapp.

Till hallar och ekonomibyggnadenvandsi de flesta fallinte fotplat.

Monteras akplatenutan underliggande fotplakjutsdennaut 50 mm i rannan och fyller d& aven
takfotplatens funktion.

Vid taklutning <14 grader nedbockas profildalamead falstang ellet.ex. sparsagad traregel.

Réanndal montage.
Montage och val av ranndal ar vid taklutningar undegrhder lampligt att f utfort av en platslagare.
Vid taklutning <14 grader nedbockas anslutande profildalarna med falstang eller t.ex. sparsagad trare

Utférande avgors avilken typ av byggnad som avses ex. villa, ekonomibyggnad, isolerad eller oisoler
konstruktion, med eller utan undertak.

Grundlaggande ar dverlapp d&80-500 mm med 12 raders mjukfogstatnin@elst falsas andarna samman
Inga infastningar genom ranndaldast rannan med sma flips, ¢ 400 mm.Skruvatakplaten i varje
anslutande profilbotten.

Lamplig 6ppning mellan takplatarna arG@om.

Réanndal VR1, 300/300 mnér |ampligvid taklutning > 14 grader. &ndal VR2(baljform)ska valjas vid
taklutning < 14 grader.

Formbart tatband 50*50 mm monteras under takplaten langs ranndalens utbredning.
Exempel.

Underlagspapp

\

nati\

gel.
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Overlapp vid taklutning >14 grader.

Overlappslangd 200 mm.
Sidodverlapp skruvas med300 mm.
Upplagsbredd0 mm.

Rorligt overlapp vid taklutning >14 grader.

Anvands vid total platlangd 3#Im totalt.(Takfot/Nock)

Sidodverlappet skruvas meds©0 mm, docknte pa det rorliga dverlappet.
Overlappslangd 200 mm.

Minsta upplagsbredd ar 90 mm.

Overlapp vid taklutning <14 grader.

Andoverlappslangaid min. taklutning 8 grader: 300 mm.

Anddverlappslangdid min. taklutning 6 grader: ~ 450mm.

Sidodverlapp skruvas med300 mm.

Andoverlapp och sidodverlapp tatas medhd10*3 mm sjalvhaftande tatband.

Tatbandet i sidooverlappet kan &tas av dubbelt takplatsoverlapp. Tackbreddem R 35 &r da828 mm.
Upplagsbredd 50 mm.
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Rorligt overlapp vid taklutning <14 grader.

Anvands vid total platlangd #Im totalt.(Takfot/Nock)
Andoverlappslangaid min. taklutning 8 grader: 300 mm.
Anddverlappslangdid min. taklutning 6 grader: ~ 450mm.
Sidooverlapp skruvas med300 mm dockinte pa det rorliga éverlappet
Andoverlapp tatas me2iraderl0*3 mm sjalvhaftande tatband.
Sidodverlapp tatas med 1 rad 10*3 mm sjalvhaftande tatband.

Tatbandet i sidoGverlappet kan erséattas av dubbelt takplatséverlapp. Tackbredd®rRuEs ar dag828 mm.
Minsta upplagsbredd ar 90 mm.

Minsta taklutning &r 1:10 / 6 graderstaklutning.

Overlapp vid vdggmontage.

100
95:75
ﬂ;‘

ca20

r
= 250
2100 } -
|
I

> S {—-
Mera System Plat AB Telephone: E-mail: Registration number: Sida7
Industrigatan 4 +46-410-20530 info@merasystem.se 5563213924
SE-23170 Anderslov Telefax: Home page: VAT number:

Sweden -41621166 Www.merasytem.se SE556321392401



mailto:info@merasystem.se
http://www.merasystem.se/

Kapning av takplat och beslag.
Takplaten kapas med en nibbler, for sma arbeten kan en borrradskiteradhibbler fungera.
Vid mer omfattande kapningsbehov, hyr eller kép en riktig nibbler.

Anvand aldrig, inte under nagra omstandighetiekelslip eller liknande kapningsmetod.

Risken ar mycket stor att gnist@, glodande/oskyddade rastadstiklar, branner fast i topplacken och
rostar. En tillsynes harmlds kapning kan forstora stora ytor runt arbetsplatsen.

Beslag klipps enklast med ehatsax. Vid mer komplicerade arbeten behovs en uppsattning av olika sa
och verktyg.

Skydda uppkomna klippkanter med battringsfarg eller klarlack. En behandling av de fabrikslevererads
klippkarterna forlanger perioden till forsta underhall.

Lagring av plat.

Aktas for vata och fuki_agra inomhus om den inte skall monteras omgaende.

Skydda platen med presenning vid korttidsforvaring utomhus.

Undvik korttidslagring pamark med hog fukthalfukt kan sugas in mellan platarna av kkpiraft och
orsakagalvaniskspadnningom resulterarutfallning av zinkoxidyitrost.

Ar det ndgot ni undrar 6vefijre eller under montagesa svarar vi garna efter basta formaga.

Lycka till med Ert montage.

Angivna montageanvisningar ar allméanna ral och innefattar inte samtliga belastningsfall.

Galler from 208-01-01 med reservation for andringar. Kontrollera att senaste utgava anvands.
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MILJOVARUDEKLARATION

Mera System Plat AB

Industrigatan 4

SE231 70 ANDERSLOV

Miljdarbete: Certifierad enligt ISO 9001
Ansluten till REPAregistret.

BELAGD BYGGPLAT

Innehallsdeklaration

Belagd stalplat som 6verensstammer medESISL01691:2004, SEEN 101692:2006,
10326:204, SSEN 10327:2004.

Atervunnet material
Delar av ramaterialet utgérs av atervunnet material.

Ytskikt framsida

Nordic

Polyester 2527 pm
Matt

Struktur polyester 2530 um
Rustik

Matt struktur polyester 30 um
Nova

Highbuild Polyester / Polyuretan 40-50 pm
GreenCoat

GreenCoat polyester 26 pm
MICA

Textuerad GreenCoat polyester 30 pum
Aluminiumzink

/EasyfiimETOC 1-2 ym
Ytskikt baksida

Nordic

Skyddsfarg/Epoxy 5-10 ym
Matt

Skyddsfarg/Epoxy 5-10 ym
Rustik

Skyddsfarg/Epoxy 5-10 um
Nova

Skyddsfarg/Epox 5-10 um
GreenCoat

Skyddsfarg/Epoxy 10 um
MICA

Skyddsfarg/Epoxy 10 um
Aluminiumzink

/EasyfimETOC 1-2 um

Metallbelaggning
Total belaggning pa bada sidor

Lackerat.

Varmforzinkat 275 g/m? alternativt
Aluzink 150 g/m2
Antifingerprint.

Aluminiumzink med Easyfilm 185 g/m?2

DATUM 2015-01-01

S&EN 10143:2006, SEN
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VAT number:
SE556321392401

Sida9



mailto:info@merasystem.se
http://www.merasystem.se/

MILJOVARUDEKLARATION DATUM 2015-01-01

Dimensioner
Tjocklek 0,40,75 mm

Materialursprung
Inkop gors fran stalverk inom EU och Asien.

Produktion

Energiforbrukning och utslapp

Elektricitet anvands for att utféra produktion och interna transporter.
Den totala elférbrukningen &r 31,76 kWh per producerat ton.

Inga utslapp till luft och vatten.

Distribution av fardig produkt
Produktionsort
Anderslév, Trelleborgs kommuny&rige

Transporter
Produkterna distribueras till storsta del med lastbil.

Emballage

Produkten emballeras normalt med en kombination av polyetenplast, wellpapp,
stalband och trareglar eller trapall beroende pa produktens profil.

Emballaget kallsorteras bdamnas till atervinning.

Byggskedet
Ingen miljdpaverkan.

Underhall
Med kontinuerligt underhall férebyggs eventuella rostangrepp.

Materialatervinning

Produkten kan atervinnas. Materialspill fran byggnation, underhall
och rivning samt fran produktioneska sorteras och returneras

till stalindustrin genom skrothandeln.

Arbetsmiljdaspekter
Vid sedvanlig anvandning innebar anvandningen av produkten
inga halsorisker.
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Dokumentnamn Dokument nr
MERA SYSTEM PLAT AB CE-Declaration of Performance ggg’eﬂormnoe
> Datum Utgava
ANDERSLOV 2014-08-25 a0]
Upprattad av Faststalld av. Giltig fran: Ersatter:
Torbjomn Eliasson Torbjom Eliasson 2014-08-25 10:22

MERA SYSTEM Declaration of performance.
PLAT AB

Manufacturers name: Mera System Plat AB

Manufacturers address: Industrigatan 4
231 70 Anderslov, Sweden
Telephone +46 (0)410-205 30
Fax +46 (0)410-211 66
e-mail infol@merasystem.se
Internet: www.merasystem.se

According to CPD Construction Product Regulation EU nr 3052011.

We, Mera System Plit AB, assure on our own responsibility that organic coated steel for exterior applications that products of the

following type:
Products: Mera Polyester
Mera Mattpolyester
Mera Nova spesus
Mera Plastisol 200
-covered by this declaration, conforms to the following standards:
EN 10143. Continuously hot-dip coated steel sheet and strip - Tolerances on dimension and shape

EN 10346. Continuously hot-dip coated steel flat products — Technical delivery conditions.

EN 10169-1:2004. Continuously organic coated (coil coated) steel flat products. Part 1: General
information (definitions, materials, tolerances, test methods).

EN 10169-2:2006. Continuously organic coated (coil coated) steel flat products, Part 2: Products for building
exterior applications

EN13501-1:2007 and EN 13501-5:2007. Fire classification of construction products and building ¢lements.
Provision to which the product conforms are ZA 1 and ZA 2 in EN 14782:2006.

ITT fire tests carried out at SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, SE-501 15 Bords, Sweden.
Tests according to ITT report P704907A, P704907B, P704907C

Material can also be *"deemed to satisfy™” according EN 14782:2005 5.1.1 and CWFT option by EN 14782:2005 5.2.2

Anderslov 2014-08-25

Torbjérn Eliasson, vVd

IVIUIG Uy Ote L [ECTSTVITIVITEN RTINS INCYISU AUV HIUTTIVGT .
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Utfardat till

Issued to

lera Sz/f tem [lat L3
A

AAA Certification AB intygar harmed att ledningssystemet
granskats och uppfyller kraven i

AAA Certification AB certifies that the mancgement system
has been reviewed and complies with

ISO 9001:2008

Ledningssystemet omfattar
The management system covers

Tillverkning och forsdljning av platprodukter for beklddnad av tak och viggar

Manufocture and sale of plate products for covering of roofs and walls

Certifikat nummer: 841 Utgangsdatum: 2015 12 15 Utfardat: 2014 05 23

Certificate number: 841 Expiry Date: 201512 15 Issue date: 2014 05 23

Kvalitetscertifierad sedan 1999 10 22
QMS certified since 1999 10 22

Leif Strand

Certifienngens omfattning och villkor framgle av certifienngsbesiutet
Certdikatets gitighet kontrolleras mot www. aJcert.com
Detasts of the scope and the range of the certiicate 1s defined in the certification decision
Validation of the certificate can be done On www. a3cert.com
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9.
Certifikat 2

EG intyg over tillverkningskontroll (FPC) nr: 2296/CPR/841

| enlighet med Europa Parlamentets forordning 305/2011/EU av den 9 mars 2011 (Byggproduktférord-
ningen eller CPR,) detta intyg (certifikat) giller byggprodukten:

Barverksdelar i stal
Omfattande: Bdrande plat

Fabrik: Mera System Plat AB

Industrigatan 4 ,231 70 Anderslov Sverige

Detta intyg bekriftar att alla villkor som gdller bedomning och
fortldpande kontroll av prestanda som beskrivs i bilaga ZA av standarden

EN 1090-1:2009+A1:2011

under system 2+ tillimpas. Systemet for tillverkningskontroll
uppfyller stillda krav i standard och kontrollsystem 2+.

Intyget utfirdades forsta gadngen 2014 05 23. Certifieringen géller inom ramen for beslutat tidsintervall
férutsatt att standard, produkter eller tillverkningsforutsattningar inte genomgatt en signifikant forand-
ring och att fortlépande arlig dvervakning och utvérdering av FPC-systemet som beslutats genomférs
och visar pa fortsatt 6verensstammelse med kraven i den harmoniserade standarden.

Dimensionering: Dimensionering ingdr

Svetsning: Svetsning ingdr ej

Utférande klass(er): EXC 1 och EXC 2

Grundmaterial: $250 - S420 och DX51

Gransknings utlatande: Bestyrkande mot férordning 305/2011/EU (CPR) féljer procedur 2+,

bilaga V (1.3.b). Prestandadeklaration skall ske i enlighet med CPR
och bilaga ZA.2.3 i EN 1090-1. Deklaration och CE-markning skall
ske i enlighet med ZA.3.2 eller ZA.3.3 i EN 1090-1.

Utfardande datum:  2014-05-23 Giltigt till: 2019-05-23

lﬁf Strand

Anmalt organ:  AAA Certification AB Anmalt organ nummer: 2296
Goteborgsvagen 16 Organisationsnummer: 556702 -9326
441 32 Alingsas www.a3cert.com
Sverige info@a3cert.com
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